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Indre-et-Loire - Vernou-sur-Brenne - Vernou-sur-brenne

La mécanisation pour combattre la jussie

04f08/2012 05:33

Dans le cadre d'un projet de lutte contre la jussie mis en place depuis trois ans par
le syndicat mixte du bassin de la Cisse, l'entreprisa Environnement 41, qui réalise les
travaux pour le syndicat, teste une barge spécialement congue pour 'arrachage de
jussia en cours d'sau et plus particulidrement sur le secteur des Madéres a Vemou,
L'objectif : permettre un volume d'arrachage plus important et moins pénible que
limtervention purement manuelle, Au bout de deux semaines d'essais, il semble
acquis gue, pour cetta annéa 2012, c'est 5.000 m® de jussie qui seront arachées.
Suite & catie opsration, des fagois (boudins) de branches de saules seront mis en
place, disposés en épis, pour favoriser la sédimentation de la vase en aval et
permetire la création d'une fle au milieu du lit.

Cette Tle aura pour mission de recréer deux bras plus courants et ombragés de pari et
d'autre et &viter la repousse de la jussie sur le long terme. Il est bon de préciser quil
s'agit d'un projet pilote et que selon les résultats, les techniques pourront évoluer.

Renseignements : Valentin Bahé au 06.46.67.49.68, ou par mall ;
memberge.clzse 37 @gmall.com.

Une barge 8 £té spéciak ] m plfimiser Farrachage de la jussie, avec un Evident
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